BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

KRYSTAL WC kysely na keramiku

Datum revize: 24.10. 2023 Verze: 4.0
Nahrazuje verzi z: 05. 01. 2022
Datum vydani: 17.07. 2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku

KRYSTAL WC kysely na keramiku
UFI k6d

UFI: 91R0-FOGS-CO0T-3HAS

Kéd vyrobku

VBCAMXXXX97.

Popis smési
Vodny roztok.
1.2. Prislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti
Tekuty kysely WC Cistici prostfedek na keramické plochy k pfimému pouziti.
Spotiebitelské a profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti
Nejsou znamy. Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zplUsob pouziti. Jina pouziti mohou vystavit
uzivatele nepfedvidatelnym rizikGim.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

CORMEN s.r.0.

Véchnov 73

593 01

Ceska republika

Tel.: +420 566 550 961

Fax: +420 566 551 822

adresa osoby odpovédné za bezpeénostni list: info@cormen.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informac¢nim strediskem
(T1S): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepfretrzité informace pfi otravach.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES
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Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Muze byt korozivni pro kovy. ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecnosti

&3

Signalni slovo

Nebezpedi.

Slozky smési k uvedeni na etiketé

Obsahuje Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, Kyselina etidronova, Kyselina chlorovodikova.
Standardni véty o nebezpecnosti

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni o€i.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P234 Uchovavejte pouze v plivodnim baleni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé nebo pfedanim na sbérny dvir do
¢asti nebezpecného odpadu.

Doplriujici informace na Stitku

Z&dné povinné doplfiujici informace dle nafizeni CLP nejsou vyzadany.

SloZeni dle nafizeni 648/2004/ES o detergentech: < 5 % neiontové povrchové aktivni latky, fosfonaty,

parfémy, HEXYL CINNAMAL, konzervalni ¢inidla (BENZYL ALCOHOL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

2.3. Dalsi nebezpecnost
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Smés neobsahuje slozky, které splfiuji kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH. Smés
a ani jeji slozky nejsou v dobé vydani revize bezpe€nostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu
(sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.
Smés neobsahuje slozku, ktera byla uréena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
Cinnosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
narizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési

Smeés, kromé slozek uvedenych v pododdile 3.2.1., dale obsahuje benzylalkohol CAS: 100-51-6 (c < 0,001
hm. %), coz je latka, ktera ma limity v pracovnim prostiedi v CR.

3.2.1. Slozky smési klasifikované jako nebezpecné

Identifikace Obsah Klasifikace dle
slozky % hm. nafizeni 1272/2008/ES
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany
Cislo CAS 68439-50-9
< Acute Tox. 4; H302
Cislo ES neuvedeno
.. <26 Eye Dam. 1; H318
Indexové Cislo neuvedeno . .
e "y . . . Aquatic Chronic 3; H412
Registracni Cislo nepodléha registraci, jedna se o polymer

Kyselina etidronova

Cislo CAS 2809-21-4
v, Met. Corr. 1; H290
Cislo ES 220-552-8

. <15 Acute Tox. 4; H302
Indexové dgislo neuvedeno

. R Eye Dam. 1; H318
Registracni Cislo 01-2119510391-53-XXXX

Kyselina chlorovodikova

Cislo CAS 7647-01-0

.. Met. Corr. 1; H290
Cislo £ 231-595-7 <0,8 Skin Corr. 1B; H314
Indexové &islo 017-002-01-X ' T

TR P STOT SE 3; H335
Registracni Cislo 01-2119484862-27-XXXX

Latka ma specifické koncentraéni limity:

Skin Corr. 1B; H314 C=225%
Skin Irrit. 2; H315 10%<C<25%
Eye Irrit. 2; H319 10%<C<25%
STOT SE 3; H335 Cz210%
Met. Corr. 1; H290 C=20,1%

2-Butoxyethan-1-ol; Ethylenglykolmonobutylether; Butylglykol
Acute Tox. 4; H302

Cislo CAS 111-76-2 Skin Irrit. 2; H315
Cislo ES 203-905-0 <0015 Eye Irrit. 2; H319
Indexoveé Cislo 603-014-00-0 ' Acute Tox. 3; H331
Registracni Cislo 01-2119475108-36-XXXX ATEora= 1 200 mg/kg TH

ATEinhatazni = 3 mg/l (pary)
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Ethan-1,2-diol; Ethylenglykol

Cislo CAS 107-21-1

Cislo ES 203-473-3 < 5001 Acute Tox. 4; H302
Indexové Cislo 603-027-00-1 ' STOT RE 2; H373
Registracni Cislo zatim neni k dispozici

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Ve vSech pfipadech zajistéte postizenému télesny a duSevni klid a zabrarite prochlazeni. V pfipadé
pochybnosti, nebo pokud symptomy pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. Postizenému v bezvédomi
nikdy nic nepodavejte. Dbejte osobni bezpenosti pfi zachrannych pracich.

4.1. Popis prvni pomoci
Pri vdechnuti

Pferuste expozici a dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi pfetrvavajici nevolnosti zajistéte lékarskou
pomoc.

Pri styku s kazi

Odstrarfite kontaminovany odév, boty a zasazenou pokozku dikladné omyjte vodou (nejlépe vlaznou) a
mydlem. Nepouzivejte rozpoustédla ani fedidla. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem

Vyplachujte mirnym proudem vody alespon 15 minut. Drzte pfitom o¢ni vicka Siroce oteviena pomoci palce
a ukazovacku. V pfipadé, ze postizeny nosi kontaktni ¢oCky, vyjméte je pfed vyplachovanim oci, jde-li to
shadno. Vyhledejte odborné lékarské osetfeni.

P¥i poZiti
Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozZstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. Nepodavejte mléko ani
alkoholické napoje. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

v vav s

Nejsou znamy.
4.3. Pokyn tykajici se okamZzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Maly poZar:
Oxid uhli¢ity COz, sucha hasiva, pisek nebo zemina, péna odolna alkohol{im.
Rozsahly pozar:
Roztfisténé vodni proudy (vodni mlha), péna odolna alkoholtm.
Nevhodna hasiva

Silny vodni proud. Maze dojit k rozSifeni pozaru.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
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V pfipadé pozaru zabrarite Uniku hasebni vody a zbytk( produktu do kanalizace. Shromazdéte je oddélené
a zneSkodnéte bezpecnym zplsobem podle platné legislativy a platnych mistnich pfedpisa.

PFi pozaru se mohou tvofit Skodlivé latky - oxidy uhliku, oxidy chloru, chlorovodik a produkty nedokonalého
spalovani.

5.3. Pokyny pro hasice

Zastavte dalSi unik produktu, pokud je to mozné. Unikly produkt, ktery nehofi, pokryjte piskem nebo pénou.
Kontejnery a sudy pfemistéte z dosahu pozaru na bezpe&né misto, pokud je to mozné. Pouzivejte roztfisténé
vodni proudy k ochlazeni nadob vystavenych G¢inkiim pozaru. Nejde-li pozar zvladat — evakuujte prostory.

Pfi haSeni pouzijte vhodny dychaci ochranny pfistroj a protipozarni oblek.

ODDIL 6: Opatfeni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s kdzi a s o¢ima, pouzivejte vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8. Zajistéte
pfiméfené vétrani. Zabrante tvorbé pary a aerosolu. V misté uniku zamezte pohyb nepovolanym osobam.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranite dalSimu uniku produktu do slozek zivotniho prostfedi a kanalizace. Pokud tomu nelze zabranit,
informujte okamzité pfislusné Urady (policii a hasice).

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Podle mnozstvi uniklé kapaliny latku bud nejdfive odCerpejte (velké uniky), nebo pfi malych unicich
absorbujte vhodnym absorpénim materialem (vermikulit, suchy pisek), shromazdéte do oznacenych
uzaviratelnych nadob a odstrante podle oddilu 13. Zbytky splachnéte vodou a zachytte pro zneSkodnéni jako
odpad. Nepouzivejte rozpoustédla nebo dispergatory, pokud to neni nafizeno experty nebo statni autoritou.

Je-li poSkozen obal, pfemistéte obsah do obalu nového, neposkozeného a fadné znovu oznacte.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 7, 8, 13 tohoto bezpeé&nostniho listu.
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Zamezte styku s kizi a o€ima. Osobni ochrana viz oddil 8. Zajistéte dobré vétrani, aby se zabranilo tvorbé
pary a aerosolu.

V misté pouziti by mélo byt zakazano kouifit, jist a pit. Dodrzujte bezpeénostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi. Pfed vstupem do prostor pro stravovani si odlozte znecistény odév a ochranné prostfedky.
Nepouzivejte znecistény odév. Po praci se umyjte peclivé teplou vodou a mydlem, osprchujte se. Pouzijte
ochranny krém.
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
Skladujte v originalnich, dobfe uzavfenych obalech, na suchém, chladném a dobfe vétraném misté pfi
pokojové teploté.
Neskladujte spole¢né s neslucitelnymi materialy (viz pododdil 10.5), potravinami, napoji a krmivy.

7.3. Specifické konecéné/specificka kone¢na pouZziti

Keramické sanitarni povrchy, WC.
PFimé pouziti v koncentrované formé. Nechat plsobit, poté dikladné oplachnout vodou.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
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8.1.1. Limity v pracovnim prostredi
8.1.1.1. Expozi¢ni limity podle narizeni viady ¢. 361/2007 Sbh., v platném znéni

Kyselina chlorovodikova - chlorovodik CAS: 7647-01-0
PEL NPK-P Poznamka
8 mg/m3 15 mg/m?3 | - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kuzi
2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2
PEL NPK-P Poznamka
B - u latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi.
100 mg/m?3 200 mg/m? D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kazi.
| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi.
Benzylalkohol CAS: 100-51-6
PEL NPK-P Poznamka
40 mg/m3 80 mg/m3 Neuvedeno.
Ethylenglykol CAS: 107-21-1
PEL NPK-P Poznamka
50 mg/m? 100 mg/m?3 D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kazi.

8.1.1.2. Expozicni limity Unie pro pracovni prostredi

Kyselina chlorovodikova - chlorovodik CAS: 7647-01-0
Limitni hodnoty - 8 hod. Limitni hodnoty - kratka doba Poznamka
8 mg/m3 5 ppm 15 mg/m3 10 ppm neuvedena
2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2
Limitni hodnoty - 8 hod. Limitni hodnoty - kratka doba Poznamka
98 mg/m? 20 ppm 246 mg/m? 50 ppm pokozka
Ethandiol CAS: 107-21-1
Limitni hodnoty - 8 hod. Limitni hodnoty - kratka doba Poznamka
52 mg/m? 20 ppm 104 mg/m3 40 ppm Pokozka

8.1.2. Sledovaci postupy

Zajistit pInéni nafizeni vlady 361/2007 Sb., v plathém znéni a plnit povinnosti v ném obsazené.
8.1.3. Biologické limitni hodnoty
8.1.3.1. Biologické limity podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., v platném znéni

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2
Latka je Setf Y
J_ Ukazatel Limitni hodnoty Vysetroygny Doba odbéru
uvedena jako material
Butoxyoctova konec smény
ethylenglykolmo ; 200 mg/g 0,17 mmol/mmol v na konci
kyselina (po L3 L mo¢ .
no-butylether . kreatininu kreatininu pracovniho
hydrolyze) tydne

8.1.3.2. Biologické limity Unie

Nejsou stanoveny.
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8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Kyselina etidronova

CAS: 2809-21-4

DNEL

Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 12 mg/m?3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 34 mg/kg/den

Spotiebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 2,95 mg/m?3
Spotrebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 17 mg/kg/den
Spotrebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 1,7 mg/kg/den
Spotrebitelé Oralné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 1,7 mg/kg/den
PNEC
Sladic vodla ST PferuSované uvolfiovani Cistimy odpadnich
Sladka voda Mofska voda vod (COV)
0,068 mg/l 0,007 mg/l neuvedeno neuvedeno 40 mg/l
PNEC
Sladkovodni sediment Mofrsky sediment Vzduch Plda Potravni fetézec
136 mg/kg 13,6 mg/kg Zadny ucinek 10 mg/kg 3,7 mg/kg potravy
Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0
DNEL

Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Lokalni uginky Dlouhodoba 8 mg/m?3
Pracovnici Inhalacné Lokalni ucinky Akutni/kratkodoba 15 mg/m3

Spotiebitelé Inhala¢né Lokalni ucinky Dlouhodoba 8 mg/m?3
Spotiebitelé Inhala¢né Lokalni ucinky Akutni/kratkodoba 15 mg/m3
PNEC - zatim nejsou k dispozici
2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2
DNEL

Oblast pouziti Zpusob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhala¢né Systémoveé ucinky Dlouhodoba 98 mg/m?
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 1 091 mg/m?
Pracovnici Inhalaéné Lokalni uginky Akutni/kratkodoba 246 mg/m?

Spotfebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 59 mg/m?

Spotfebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 426 mg/m3

Spotfebitelé Inhalaéné Lokalni uginky Akutni/kratkodoba 147 mg/m3

Spotiebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 6,3 mg/kg/den

Spotrebitelé Oralné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 26,7 mg/kg/den
PNEC
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Sladka voda MoFska voda PferuSované uvolfiovani Cistirny odpadnich
Sladka voda Mofska voda vod (COV)
8,8 mg/l 0,88 mg/l 26,4 mg/l neuvedeno 463 mg/l
PNEC
Sladkovodni sediment Morsky sediment Vzduch Pada Potravni fetézec
34,6 mg/kg 3,46 mg/kg zadny ucinek 2,33 mg/kg 0,02 g/kg potravy

8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Dbejte obvyklych bezpecnostnich opatfeni pro praci s chemikaliemi. Stuper u€innosti osobnich ochrannych
prostfedkl zavisi mimo jiného na teploté a Grovni vétrani.

8.2.2. Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci se umyijte peclivé teplou vodou a mydlem a osprchujte se. Pouzijte
ochranny krém. Nepouzivejte zaSpinény odév a ochranné prostfedky, k myti nepouzivejte fedidla.

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit (EN 166, EN 149+A1).
Ochrana kuze - ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice (EN 374-1, EN 374-2).

Doporuéeny material rukavic:

nitrilkaucuk, doba praniku: 480 min., tloustka rukavic: 0,35 mm
butylkau€uk, doba praniku: 480 min., tloustka rukavic: 0,5 mm
fluorokaucuk, doba pruaniku: 480 min., tloustka rukavic: 0,4 mm
polyvinylchlorid, doba praniku: 480 min., tloustka rukavic: 0,5 mm
Nevhodny material rukavic: Kaze

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace, dale by se mélo pfihlizet ke
vSem souvisejicim faktoram; k dalSim chemikaliim, se kterymi Ize pfijit do styku, fyzikalnim poZzadavkum
(ochrana proti profiznuti a propichnuti, zruénost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material
rukavic a pokyntim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouzivani rukavic je pfed svléknutim
oCistéte a uschovejte na dobfe vétraném misté.

Ochrana kuze - jinda ochrana
Pouzivejte ochranny pracovni odév (EN ISO 13688) a ochrannou obuv (EN ISO 20346).
Ochrana dychacich cest

Neni nutna v pfipadé dodrzeni koncentracnich limitd (pokud by byly pfekrogeny, pouzijte respirator proti
organickym param, EN 14387). V pfipadé havarie nebo pozaru pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeci

PFi béZném pouziti neni nutné pouzivat ochranné prostfedky na ochranu proti materialim, jez predstavuji
tepelné nebezpedi.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabrarite uniku smési do slozek zivotniho prostfedi. Dodrzte emisni limity dle Zakona ¢. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, v platném znéni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
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9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Smés
Skupenstvi Kapalina (gel).
Barva Modra.
Zapach Svézi, kvétinovy, drevity.
Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno.
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu Nestanoveno.
varu
Horlavost Nestanoveno.
Dolni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno.
Horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno.
Bod vzplanuti Nestanoveno.
Teplota samovzniceni Nestanoveno.

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Nestanoveno, smés neobsahuje samovolné
reagujici latky nebo organické peroxidy.

0,5-1,6

Nestanoveno, smés neobsahuje latku klasifikova-
nou jako aspiraCné toxickou, nebo soucet
koncentraci latek klasifikovanych jako aspiracné
toxické je méné nez 10 hm. %.

Misitelna.

Nevztahuje se na smési.

Nestanoveno.
1,037 g/cm?3 (20 °C).
Nestanoveno.

Nevztahuje se na kapaliny.

Kyselina etidronova

CAS: 2809-21-4

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu

Hoflavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Tuha latka.

Nestanoveno.
Nestanoveno.

=450 °C (EU metoda A.1).

Nestanoveno.

Latka neni klasifikovana jako hoflava (EU metoda
A.10).

Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.

Nevztahuje se na tuhé latky.
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Teplota rozkladu

pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota

Relativni hustota pary

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

Nestanoveno.
Nevztahuje se na tuhé latky.
690 g/l (20 °C, literatura).

log Pow = -3,5 (literatura).

Nestanoveno, latka ma bod tani vyssi nez 300 °C.
1450 - 1 490 kg/m? (literatura).

Nevztahuje se na tuhé latky.

Charakteristiky ¢astic Nestanoveno.
Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0
Skupenstvi Kapalina.
Barva Bezbarva.
Zépach Stiplavy.
Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno.

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu

Horlavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
2-Butoxyethan-1-ol

Skupenstvi

Barva

-85,05 °C (chlorovodik, literatura).

Nestanoveno.
Nestanoveno.
Nestanoveno.
Nestanoveno, jedna se o anorganickou latku.
Nestanoveno.

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

Nestanoveno.

Nestanoveno, nejedna se o uhlovodik nebo
chlorovany uhlovodik.

Nestanoveno, jedna se o vodny roztok.

Nestanoveno, jedna se o anorganickou latku.

Nestanoveno.

1,17 - 1,18 g/ml (koncentrace 34,1 - 36,2 %,
CIPAC Method MT 3.2.1).

Nestanoveno.
Nevztahuje se na kapaliny.

CAS: 111-76-2
Kapalina.

Bezbarva.
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Zapach
Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu

Hoflavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

v s

9.2. Dalsi informace

Etherovy.
-74,8 °C (literatura).
173,5 °C (IP123/93).

Latka za standartnich podminek neni klasifikovana
jako hoflava, samozapalna nebo vyvijejici hoflavé
plyny

Nestanoveno.

Nestanoveno.

67 °C (DIN 51758).

230 °C (literatura).

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

Nestanoveno.

Nestanoveno, nejedna se o uhlovodik nebo
chlorovany uhlovodik.

900 g/l (20 °C, pH = 7, literatura).

log Pow = 0,81 (25 °C, pH = 7, shake-flask
method).

0,8 hPa (20 °C, literatura).
900 kg/m3 (20 °C, DIN 51 757).
Nestanoveno.

Nevztahuje se na kapaliny.

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpec¢nosti

Smeés

Vybusniny

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako vybuSniny nebo latky oxidujici, nebo koncentrace latky/latek je

nizSi nez limit pro vlozeni do oddilu 3.
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejednd se o plyn.

Hoflavé kapaliny
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Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako hoflavé kapaliny, nebo koncentrace latky/latek je nizSi nez limit
pro viozeni do oddilu 3.

Horlavé tuhé latky
Nejedna se o tuhou smés.
Samovolné reagujici latky a smési

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako samovolné reagujici nebo vybusniny nebo organické peroxidy
nebo latky oxidujici, nebo koncentrace latky/latek je nizsi nez limit pro vlozeni do oddilu 3.

Samozdpalné kapaliny

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako samozapalné, nebo koncentrace latky/latek je nizsi nez limit pro
vlozeni do oddilu 3.

Samozdpalné tuhé latky
Nejedna se o tuhou smés.
Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako samozahfivajici se nebo samozdpalné, nebo koncentrace
latky/latek je nizSi nez limit pro vlozeni do oddilu 3.

Latky a smési, které uvolnuji horlavé plyny pri styku s vodou
Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako latky, které uvolfiuji hoflavé plyny pfi styku s vodou, nebo
koncentrace latky/latek je niZSi nez limit pro vloZzeni do oddilu 3.

Oxidujici kapaliny
Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako oxidujici, nebo koncentrace latky/latek je niZz8i nez limit pro vioZeni
do oddilu 3.

Oxidujici tuhé latky

Nejedna se o tuhou smés.

Organické peroxidy

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako organické peroxidy, nebo koncentrace latky/latek je nizSi nez limit
pro viozeni do oddilu 3.

Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smeés je klasifikovana jako korozivni pro kovy kategorie 1 dle obecnych/specifickych koncentraénich limit(
latky/latek.

Znecitlivélé vybusniny

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako vybusSniny nebo znecitlivélé vybusSniny, nebo koncentrace
latky/latek je nizSi nez limit pro vlozeni do oddilu 3.

Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4
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Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybuSnymi vlastnostmi.
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Hoflavé kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Horlavé tuhé latky

Latka neni klasifikovana jako hoflava tuha latka, doba hofeni = 2 minuty (EU metoda A.10).
Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neni klasifikovana jako samovolné reagujici.
Samozdpalné kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Samozdpalné tuhé latky

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je rozpustna ve vodé a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Oxidujici tuhé latky

Data pro latku nejsou k dispozici.

Jedna se o organickou latku, ktera neobsahuje chemické skupiny spojené s oxida&nimi vlastnostmi.
Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.

Latky a smési korozivni pro kovy
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Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivéleé vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

Kyselina chlorovodikova

CAS: 7647-01-0

Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Hoflavé kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Jedna se o vodny roztok anorganické latky.

Horlavé tuhé latky
Nejedna se o tuhou latku.
Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybuSnymi nebo samovolné reagujicimi vliastnostmi.

Samozdpalné kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozapalné tuhé latky
Nejedna se o tuhou latku.
Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je misitelna s vodou a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny
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Data pro latku nejsou k dispozici.
Jedna se o anorganickou latku, ktera neobsahuje chemické skupiny spojené s oxida&nimi vlastnostmi.

Oxidujici tuhé latky
Nejedna se o tuhou latku.
Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.

Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je klasifikovana jako korozivni pro kovy kategorie 1.

Znecitlivélé vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Hoflavé kapaliny

Latka neni klasifikovana jako hoflava kapalina dle hodnoty bodu vzplanuti a bodu varu.
Horlavé tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybuSnymi nebo samovolné reagujicimi vlastnostmi.

Samozdpalné kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozapalné tuhé latky
Nejedna se o tuhou latku.

Samozahfrivajici se latky a smési
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Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolriuji hoflavé plyny pFi styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je rozpustna ve vodé a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny
Data pro latku nejsou k dispozici.

Jedna se o organickou latku, ktera neobsahuje kyslik, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky pfimo vazany na
uhlik nebo vodik.

Oxidujici tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.
Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivéle vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Mechanicka citlivost Nestanoveno, nejedna se o vybusninu.
Teplota samourychlujici se polymerace Nestanoveno, nejedna se o polymerizujici latku.
Vytvareni vybusnych prachovzdusnych smési Nestanoveno, nejedna se o prach.
Kysela/alkalicka rezerva Nestanoveno.

Rychlost odparovani Nestanoveno.

Misitelnost Nestanoveno.

Vodivost Nestanoveno.

Ziravost Nestanoveno.

Trida plyna Nestanoveno, nejedna se o plyn.
Oxidacné-redukéni potencial Nestanoveno.

Potencial tvorby radikali Nestanoveno.

Fotokatalytické vlastnosti Nestanoveno.

Dynamicka viskozita 690 - 900 mPa.s (25 °C)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pfi béZnych podminkach je produkt stabilni. K nebezpefnym reakcim nedochazi.
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10.2. Chemicka stabilita
Smés je za béznych podminek stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Za béznych podminek pouzivani nejsou znamy nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Chrante pred teplotou pod 0 °C.
10.5. Neslucitelné materialy
Silna oxidac¢ni ¢inidla. Smés je korozivni pro kovy.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zpusobu pouziti nevznikaji. Pfi hofeni se uvolriuji oxidy uhliku, oxidy chloru, chlorovodik a
produkty nedokonalého spalovani.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smeés

Akutni toxicita
Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka pro vSechny cesty expozice.

Oralni Data pro smés nejsou k dispozici.
ATEsmes > 2 000 mg/kg (odhad, nizka koncentrace latek klasifikovanych jako toxické pro
oralni cestu expozice).

Dermalini Data pro smeés nejsou k dispozici.
Smés neobsahuje latky klasifikované jako akutné toxické dermalni cestou expozice, nebo
koncentrace latky/latek je niZSi nez limit pro vioZeni do oddilu 3.

Inhalaéni Data pro smés nejsou k dispozici.
ATEsmss > 20 mg/l (odhad, nizka koncentrace latky klasifikované jako toxicka pro inhalaéni
cestu expozice).

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smeés je klasifikovana jako zirava pro kizi kategorie 1 na zakladé hodnoty pH (0,5 - 2) a obsahu kyseliny

chlorovodikové a tenzidu.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oCi

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés je klasifikovana jako vazné poskozujici oéi kategorie 1 na zakladé hodnoty pH (0,5 - 2) a obsahu

kyseliny chlorovodikové a tenzidu.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako senzibilizujici, nebo koncentrace latky/latek je niz§i nez limit pro
vlozeni do oddilu 3.

Mutagenita v zarodeénych bunkach
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Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako mutagenni, nebo koncentrace latky/latek je nizSi nez limit pro
vloZeni do oddilu 3.

Karcinogenita

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako karcinogenni, nebo koncentrace latky/latek je niZ$i nez limit pro
vloZeni do oddilu 3.

Toxicita pro reprodukci

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci, nebo koncentrace latky/latek je nizsi nez
limit pro vlozeni do oddilu 3.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy v kategorii 3 pfi jednorazové expozici jako
muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest dle doporu¢eného koncentra¢niho limitu latky/latek.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy pfi opakované expozici dle
obecnych/specifickych koncentraénich limita latky/latek.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako aspiracné toxické, nebo koncentrace latky/latek je niz8i nez limit
pro vlozeni do oddilu 3.

Dalsi informace

viz oddil 2 a 4.
Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4
Akutni toxicita
Oralni Latka je klasifikovana v kategorii 4.
LDso = 1 878 mg/kg (potkan, OECD 401).
Dermalni Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
LDso > 3 505 mg/kg (kralik, OECD 402).
Inhalaéni Data pro latku nejsou k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Primérné skoére erytému = 0 a edému = 0 (kralik, 72 hod., OECD 404).

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oCi

Latka je klasifikovana jako vazné poskozujici o€i.

Maximalni skére drazdivosti = cca. 90 ze 110 (nevratné, kralik, 72 hod, OECD 405).
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Latka neni klasifikovana jako senzibilizujici kizi (morée, maximalizacni test).
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Mutagenita v zarodec¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Negativni (OECD 471, OECD 476, OECD 487).

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
NOAEL = 493 mg/kg/den (potkan, samice, oralné, OECD 453).
NOAEL = 384 mg/kg/den (potkan, samec, oralné, OECD 453).

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
NOAEL = 92 mg/kg/den (potkan, samice, oraln&, generace PO, OECD 416).
NOAEL = 92 mg/kg/den (potkan, samice, oralné&, generace F1, OECD 416).

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

NOAEL = 34 mg/kg/den (ucinek na mladata, potkan, samec, orainé, 90 d., OECD 408).
LOAEL = 139 mg/kg/den (anémie, potkan, samec, oralng, 90 d., OECD 408).

Nebezpecnost pri vdechnuti

Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0
Akutni toxicita
Oralni Data pro latku nejsou k dispozici.
Dermalni Data pro latku nejsou k dispozici.
Inhalaéni Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

LCso = 40 989 ppm (HCI plyn, samec, 5 min.).
LCso =4 701 ppm (HCI plyn, samec, 30 min.).
LCso = 45,6 ppm (aerosol, samec, 5 min.).
LCso = 8,3 ppm (aerosol, samec, 30 min.).

Ziravost/drazdivost pro kizi
Latka je klasifikovana jako zirava pro kuzi v kategorii 1B.

Neni Ziravy pro kuzi - Zivotaschopnost tkané = 93,3 % (10% roztok, expozice: 3 minuty, human skin model,
OECD 431).

Ziravy pro kizi - Zivotaschopnost tkané = 27,6 %, 5,4 % (10% roztok, expozice: 60, 240 minut, human skin
model, OECD 431).

Ziravy pro k(1Zi - Zivotaschopnost tkané = 30,4 %, 6,5 %, 6 % (25% roztok, expozice: 3, 60, 240 minut, human
skin model, OECD 431).

Ziravy pro kiZi - Zivotaschopnost tkané = 9,5 %, 4,1 %, 6,6 % (30% roztok, expozice: 3, 60, 240 minut,
human skin model, OECD 431).

Neni drazdivy pro kazi - Zivotaschopnost tkané = 106,8 %, 99,7 %, 82 %, 101 % (1, 3, 10, 15% roztok, human
skin model, OECD 439).

Pozitivni vysledek - Zivotaschopnost tkané = 41,1 %, 32,2 %, 82 %, 101 % (17,5, 25% roztok, human skin
model, OECD 439).

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oCi
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Latka je klasifikovana jako vazné poskozujici o€i.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Latka neni klasifikovana jako senzibilizujici k(izi (morée, OECD 406).

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
negativni (mitotic recombination assay with Saccharomyces cerevisiae)
pozitivni (mammalian cell gene mutation assay, mammalian chromosome aberration test)

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
NOAEL < 10 ppm (HCI plyn, potkan, samec).

Toxicita pro reprodukci

Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

NOAEL = 20 ppm (umrtnost, klinické pfiznaky, spotfeba potravy, télesna hmotnost a hmotnosti organ,
potkan, inhalaéné, HCI plyn, OECD 413).

LOAEL = 50 ppm (Umrtnost, klinické pfiznaky, spotfeba potravy, télesna hmotnost a hmotnosti organt,
potkan, inhala¢né, HCI plyn, OECD 413).

Nebezpecnost pri vdechnuti

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

Akutni toxicita

Oralni Latka je klasifikovana v kategorii 4.
LDso = 1 414 mg/kg (potkan, OECD 401).
ATE =1 200 mg/kg dle harmonizované klasifikace.

Dermalni Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
LDso > 2 000 mg/kg (kralik, OECD 402).
Inhalaéni Latka je klasifikovana v kategorii 3 dle harmonizované klasifikace.

ATE = 3 mg/l (para, pro vypocet dle aditivniho vzorce)
Ziravost/drazdivost pro kizi
Latka je klasifikovana jako drazdiva pro kizi.

Primérné skére erytém( = 1,7 (neni plné vratné za 14 dni) a edémua = 0,13 (neni pIné vratné za 14 dni)
(krélik, EU metoda B.4).

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Latka je klasifikovana jako vazné poskozujici oci.
Prdmérné skore zakaleni rohovky = 0,89 (pIné vratné za 21 dni), iritidy = 0,56 (pIné vratné za 7 dni), zarudnuti

spojivek = 2,6 (plné vratné za 21 dni), edému spojivek = 1,8 (plné vratné za 14 dni) (kralik, 72 hod., OECD
405).
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Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Latka neni klasifikovana jako senzibilizujici kGzi (morce, maximalizacni test).
Mutagenita v zarodec¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Negativni (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

NOAEC = 125 ppm (hemangiokarcomy jater, potkan, samec, para, OECD 451).
NOAEC = 125 ppm (nador pfedzaludku, potkan, samice, para, OECD 451).

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
NOAEL = 720 mg/kg/den (Ubytek télesné hmotnosti, umrtnost, reprodukéni schopnosti, mys, oralng,
generace PO0).

LOAEL = 720 mg/kg/den (spotfeba vody a jidla, myS, oralné, generace PO).

NOAEL = 720 mg/kg/den (hmotnost mladat, mys, oralné&, generace F1).

NOAEL = 720 mg/kg/den (zadny ucinek, mys, oralné, generace F2).

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

NOAEL < 69 mg/kg/den (histopatologie, potkan, samec, oraln&, 90 dni, OECD 408).

NOAEL < 82 mg/kg/den (histopatologie a hematologie, potkan, samice, oralng, 90 dni, OECD 408).
Nebezpecnost pri vdechnuti

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje slozky, které splfiuji kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH. Smés
a ani jeji slozky nejsou v dobé vydani revize bezpecnostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu
(sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.

Smés neobsahuje slozku, ktera byla urCena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
narizeni Komise (EU) 2018/605.Nejsou znamy dalsi relevantni informace o nepfiznivych G&incich na zdravi,
které se podle klasifikaCnich kritérii stanovenych v nafizeni CLP nevyzaduiji.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Smeés

Data pro smés nejsou k dispozici.
Akutni toxicita pro vodni prostredi

Smés neobsahuje latky klasifikované jako akutné toxické pro vodni prostfedi, nebo koncentrace latky/latek
je niz8i nez limit pro vloZeni do oddilu 3.

Chronicka toxicita pro vodni prostredi
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Smés neni klasifikovana jako chronicky toxicka pro vodni prostifedi na zakladé vypoctu dle sumacéni metody.

kategorie 1 2 3 4
> 0 0 <26 <26
Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4

Latka neni klasifikovana jako nebezpec¢na pro vodni prostredi.

Ryby

LCso, 96 hod., Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss): 195 mg/l (pohyblivost, OECD 204).

NOEC, 14 d., Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss): 60 mg/l (chovani, ztrata rovnovahy, OECD 204).
Korysi

ECso, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 527 mg/l (pohyblivost, OECD 202).

NOEC, 28 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 6,75 mg/l (pfeziti dospélych jedincl a pocet mladat, EPA
66013-75-009).

Rasy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0

Latka neni klasifikovana jako nebezpeéna pro vodni prostfedi.

Ryby

LCo, 96 hod., Sluneénice velkoploutva (Lepomis macrochirus): pH = 3,5 (Umrtnost)
LCso, 96 hod., Slunecnice velkoploutva (Lepomis macrochirus): pH = 3,25 - 3,5 (Umrtnost)
LC100, 96 hod., Slunecnice velkoploutva (Lepomis macrochirus): pH = 3 (Umrtnost)
Korysi

ECso, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): pH = 4,92 (pohyblivost, OECD 202)
NOEC, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): pH = 5,5 (pohyblivost, OECD 202)
LOEC, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): pH = 5 (pohyblivost, OECD 202)
Rasy

ECso, 72 hod., Zelena Fasa (Chlorella vulgaris): pH = 4,7 (rychlost ristu, OECD 201)

ECso, 72 hod., Zelena Fasa (Chlorella vulgaris): pH = 4,82 (biomasa, OECD 201)
NOEC, 72 hod., Zelena fasa (Chlorella vulgaris): pH = 5 (rychlost ristu, OECD 201)

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

Latka neni klasifikovana jako nebezpec€na pro vodni prostfedi.

Ryby
LCso, 96 hod., Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss): 1 474 (Umrtnost, OECD 203).

NOEC, 21 d., Danio pruhované (Brachydanio rerio): > 100 mg/l (ucinek jako endokrinni disruptor, OECD
204).

Korysi
ECso, 48 hod., Hrotnatka velkéa (Daphnia Magna): cca. 1 800 mg/l (pohyblivost, OECD 202).

ECuo, 21 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 134 mg/l (mrtnost, OECD 211).
NOEC, 21 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 100 mg/l (reprodukce, OECD 211).

Rasy
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ECso, 72 hod., Zelena Fasa (Selenastrum capricornutum): 911 mg/l (biomasa, OECD 201).

ECso, 72 hod., Zelena Fasa (Selenastrum capricornutum): 1 840 mg/l (rychlost rlistu, OECD 201).
ECio0, 72 hod., Zelena fasa (Selenastrum capricornutum): 308 mg/l (biomasa, OECD 201).

EC10, 72 hod., Zelena fasa (Selenastrum capricornutum): 679 mg/I (rychlost ristu, OECD 201).
NOEC, 72 hod., Zelena fasa (Selenastrum capricornutum): 88 mg/l (biomasa, OECD 201).
NOEC, 72 hod., Zelena fasa (Selenastrum capricornutum): 286 mg/l (rychlost riistu, OECD 201).

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Smeés

Pro smés nestanoveno.

Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4

Neni snadno rozlozitelna: BOD5/COD = 23 % (OECD 301 D).
BOD - Biologicka spotfeba kysliku.
COD - Chemicka spotfeba kysliku.

Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0

Nestanoveno, jedna se o anorganickou latku.

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

Snadno biologicky rozlozitelny: 90,4 % za 28 dni (vyvin CO2, OECD 301 B).
12.3. Bioakumulaéni potencial

Smés

Pro smés nestanoveno.

Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4

BCF < 7 (Kapr obecny (Cyprinus carpio), davka 0,06 mg/l).
BCF < 2 (Kapr obecny (Cyprinus carpio), davka 0,6 mg/l).
log Pow = -3,5 (literatura).

Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0

Nestanoveno, jedna se o anorganickou latku.

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

log Pow = 0,81 (25 °C, pH = 7, shake-flask method).
12.4. Mobilita v ptudé

Smés

Pro smés nestanoveno.

Kyselina etidronova CAS: 2809-21-4
log Koc = 4,22.
Kyselina chlorovodikova CAS: 7647-01-0

Nestanoveno, jedna se o anorganickou latku.

2-Butoxyethan-1-ol CAS: 111-76-2

Data pro latku nejsou k dispozici.
12.5. Vysledek posouzeni PBT a vPvB
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Smés neobsahuje slozky, které splfiuji kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH. Smés
a ani jeji slozky nejsou v dobé vydani revize bezpe€nostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu
(sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés a ani jeji slozky nejsou v dobé vydani revize bezpe&nostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu
(sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.
Smés neobsahuje slozku, ktera byla uréena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
nafizeni Komise (EU) 2018/605.

’ v

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Vhodné metody pro odstrariovani smési a znecisténého obalu

Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich predpist (napf. ve spalovné nebezpeénych odpadud). Nikdy
neodstranujte splachnutim do kanalizace! Neznedistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou. Zbytkova mnozZstvi a nezregenerované roztoky predejte opravnéné osobé nebo na sbérny
dvur do ¢asti nebezpecného odpadu.

Odstrante obsah/obal pfedanim opravnéné osobé nebo pfedanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpecného
odpadu.

Mozny kéd odpadu

07 06 01* - Promyvaci vody a mate¢né louhy nebo 20 01 29* - Detergenty obsahujici nebezpeéné latky
(smés), 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly t&€mito latkami znecidténé
(kontaminovany obal), 15 01 02 - Plastové obaly (Cisty obal)

Fyzikalni/chemické viastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Korozivita pro kovy.

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro doporuc¢ené nakladani s odpady

Nejsou znamy.

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném
znéni

Zakon 541/2020Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska €. 8/2021, Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd, v platném znéni

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN ¢éislo nebo ID ¢islo
UN 3264

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA, ANORGANICKA, J.N. (Kyselina chlorovodikova)
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Hydrochloric acid)

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
8
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14.4. Obalova skupina

Il

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Neni klasifikovan jako nebezpecény pro zivotni prostfedi pfi prepravé.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele
Nejsou.

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Neni relevantni.

14.8. Dalsi informace

Oznaceni dle ADR

-
),
5
S

//,‘
.
L e

Dalsi udaje pro ADR/RID

Klasifikaéni kod C1

Bezpec€nostni znacka 8

Identifikaéni &islo nebezpec&nosti 80

Omezeni pro tunely E (ADR), - (RID)

Omezené mnozstvi 51

Vynaté mnoZstvi Nejvyssi Cisté mnozZstvi na vnitini obal: 30 ml.
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1 000 ml.

Pfepravni kategorie 3

Dalsi udaje pro IMDG

Pokyny pro pfipad pozaru/uniku F-A, S-B

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
Predpisy EU
Nafizeni €. 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném
znéni (REACH)
Nafizeni €. 1272/2008/ES, o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési, v platném znéni (CLP)
Nafizeni €. 648/2004/ES, o detergentech, v platném znéni

Predpisy CR
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znéni

Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1
Skin Irrit. 2
STOT RE 2
STOT SE 3
ATE

TH

ADR

CLP

DNEL

ICAO/IATA
IMDG
NPK-P
PBT

PEL

PNEC

REACH

RID

Z4kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno pro smés.

ODDIL 16: Dals$i informace

Zmény provedené v bezpec¢nostnim listu v ramci revize
Zména oznaceni a slozeni smési. Zména klasifikace butylglykolu a latky s CAS: 68439-50-9.

KIli¢ nebo legenda ke zkratkam

KRYSTAL WC kysely na keramiku

Akutni toxicita, kat. 3

Akutni toxicita, kat. 4

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kat. 3

Vazné poskozeni oci, kat. 1

Podrazdéni o¢i, kat. 2

Latka nebo smés korozivni pro kovy, kat. 1

Ziravost pro kuzi, kat. 1B

Ziravost pro kuzi, kat. 1

Drazdivost pro kuzi, kat. 2

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kat. 2

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kat. 3

Odhad akutni toxicity

Télesna hmotnost

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

Nafizeni &. 1272/2008/ES, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym G¢inkam)

Pokyny pro bezpe&nou leteckou pfepravu nebezpecného zboZi

Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé nebezpeénych véci

Nejvys$Si pripustna koncentrace, kratkodoby limit

Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

Pfipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 hod)

Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym uc¢inkam)

Nafizeni ¢ 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemic-
kych latek

Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

vPvB

KRYSTAL WC kysely na keramiku

Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Statni a evropska legislativa, BL vyrobce, odborna literatura, registracni dokumentace slozek.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, pokynt pro bezpecéné zachazeni

H290
H302
H314
H315
H318
H319
H331
H335
H373
H412
P102
P234
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P501

Pokyny pro Skoleni

Muze byt korozivni pro kovy.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zpusobuije tézké poleptani kiize a poskozeni o€i.

Drazdi kazi.

ZpuUsobuje vazné poskozeni oéi.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Toxicky pfi vdechovani.

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Uchovavejte pouze v plivodnim baleni.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
PRI POZITi: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte.

PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Odstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé nebo pfedanim na sbérny dvir do
¢asti nebezpecného odpadu.

Dle bezpec¢nostniho listu.

Dalsi informace

Klasifikace dle udaji od vyrobce. Smés klasifikovana pomoci vypoctovych metod dle nafizeni CLP a testa.
Pouzivejte jen pro ucely oznacené vyrobcem, zamezite zdravotnim a environmentalnim rizikim.

Informace v tomto bezpenostnim listu jsou zpracovany podle nejlepsich dostupnych znalosti. Bezpe€nostni list
je zpracovan v dobré vife, ale bez zaruky. Rizné faktory mohou ovliviiovat vlastnosti v konkrétnich podminkach.
Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.

Bezpeclnostni list je vytvofen dle nafizeni €. 2020/878/ES.
Bezpecnostni list vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.
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